
【参考】耐震診断結果の見方 

 

 

 

 

 

 

■学校 

耐震改修等の予定 

No 
建築物の 

名称 
建築物の位置 

建築物の

主たる 

用途 

耐震診断の方法の名称 

構造耐力上主要な

部分の地震に対す

る安全性の評価の

結果 

内容 実施時期 
備考 

 

 

 

○○小学校 ●●市○○ 小学校 

一般財団法人日本建築防

災協会による「既存鉄筋コ

ンクリート造建築物の耐震

診断基準」に定める「第２

次診断法」（2001 年版） 

① 
Is/Iso=1.05 

CTU･SD=0.50 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

■附表 耐震診断の評価の結果と構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価 

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 
耐震診断の方法の名称 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

一般財団法人日本建築防災協会による「既存

鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定

める「第２次診断法」（2001 年版） 

Is/Iso<0.5 

又は 

CTU･SD<0.15･Z･G･U 

左右以外の場合 

1.0≦Is/Iso 

かつ 

0.3･Z･G･U≦CTU・SD 

 

■記号と数値の意味 

③ 安全性は下記の「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」に区分されています。 

----構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性------------ 

Ⅰ：大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

Ⅱ：大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Ⅲ：大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

②
③

① 

「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」の 

数値を、附表「耐震診断の評価の結果と構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価」に 

照らし合わせてご確認ください。 

（結果の Is/Iso=1.05、CTU･SD=0.50 を附表中の同一名の「耐震診断の方法の名称」の行に照らし

合わせてください。） 

※備考に記入のない場合は、

・地域指標 Z=0.8 

・地盤指標 G=1.0 

・用途指標 U=1.0  とします。

 

② 

①を附表に照らし合わせると 

「1.0≦1.05 かつ 0.24≦0.5」 

となり区分「Ⅲ」です。 

（Z･G･U については、備考に記入が 

ない場合は Z=0.8、 G=1.0、 U=1.0

なので、0.3･Z･G･U=0.24 です。） 

＊Is：構造体の耐震性能を示す値。この数値が大きいほど耐震性能が高い。 

＊Iso：構造耐震判定の指標。Is 値の判定基準となる目標値。 

＊CTU・SD：構造体の強度、建築物の平面・立面形状等から求める耐震性能に係る指標。 

＊q：保有水平耐力に係る指標と言われ、建築物の地震や風などの水平力に対して耐えることのできる強さを表す指標。 

＊Z：地域指標で、その地域の地震活動度や想定する地震動の強さに対する補正係数。（福岡県内 0.8） 

＊G：地盤指標で、表層地盤の増幅特性などによる補正係数。（一般的に 1.0） 

＊U：用途指標で、建物の用途などによる補正係数。（一般的に 1.0） 

＊Ｒt：振動特性係数で、建物の固有周期と地盤の振動特性とによる低減係数。（一般的に 1.0） 

 

※同一名の「耐震診断 

の方法の名称」の行に 

照らし合わせます。 


